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I. CHRONOLOGIE DE L’EXÉCUTION DU DESSIN 
 
1. La pré-étude 

Lecture et analyse du descriptif ou du cahier des charges. 
Recherche sur les conditions à remplir. 
Questions éventuelles par écrit, afin de les poser toutes en une seule fois. 
 
2. La conception technique 

La prévision de la pose  
de l’ouvrage 

• Accessibilité, mode de livraison. 
• Nature des matériaux, tablettage, fixations. 
• Finition pré-cadre, protections, fixations. 

Les différents jeux Pose, fabrication, fonctionnement. 

Le choix des quincailleries  
et leurs références Fonctionnement, encombrement, robustesse. 

Choix des matériaux utilisés Finition, résistance, dimension commerciale. 

Choix des profils d’usinage Style, finition. 

L’assemblage Solidité, outillage. 

La simplicité et rapidité 
d’exécution 

• Contrôler les moyens techniques disponibles 
pour la fabrication. 

• Machine et outillage de l’atelier (au siège  
ou à l’entreprise). Ne pas faire son étude  
par rapport à son « atelier idéal ». 

L’économie des matériaux  

La mise en page 

• Choix des coupes et détails nécessaires  
à la réalisation. 

• Calcul de l’encombrement des vues. 
• Mise en page, répartition des vues  

et détails sur le format choisi. 

Exécution du dessin 

• Esquisse 
• Repassage 
• Cotation 
• Annotation, cartouche 
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II. COUPES ET SECTIONS 
 
1. Généralités 
 
But : elles permettent de montrer les formes des pièces en représentant leur profil. 

Moyen : la pièce est supposée sciée et l’on représente à l’endroit du trait de scie  
le vue en vue de gauche, de droite, de dessus ou de dessous. 

Le repérage des coupes et des sections se fait : 
• sur la vue d’ensemble (élévation) ; 
• par un trait mixte fin renforcé aux extrémités ; 
• par deux flèches qui indiquent le sens de la coupe ou de la section ; 
• par deux lettres majuscules désignant la coupe ou la section. 

 
Indication des coupes et des sections sur l’élévation 
Toujours en trait fort : 

• la lettre ; 
• le trait ; 
• la flèche ; 
• les angles. 

Trait = environ 0,7 mm. 
 
En trait fin. 
Toujours finir par un trait long. 

 
 
2. Les coupes 
 
Elles représentent la partie coupée, plus les arêtes vives vues en arrière-plan,  
cachées ou non. 
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• La partie coupée est en trait fort. 
• Les arêtes vues en arrière-plan sont en trait moyen. 
• Les arêtes cachées importantes sont en trait fin interrompu. 
• La partie coupée est hachurée en trait fin. 
• Toujours représenter le mur comme le sol, en trait renforcé (4 mm). 
• Contours apparents sur toute la coupe, en trait fort (env. 0,7 mm). 
• Indication de la coupe HH, en trait fort (haut. lettres env. 7 mm min.). 
• Écriture des chiffres (les flèches ou traits), fort (haut. chiffres env. 5 mm). 
• Arêtes vues en arrière-plan, en trait moyen (env. 0,35 mm). 
• Représentation de la quincaillerie et arrachements en trait moyen. 
• Indication de la quincaillerie, réf… ; en trait moyen (lettres env. 3 mm). 
• Fixation de l’ouvrage en trait moyen (sans oublier les jeux). 
• Hachures, lignes de cote et de rappel en trait fin (env. 0,17 mm). 
• Assemblages, arêtes cachées importantes, trait fin interrompu et régulier. 

 
 
Exemple de coupe : une porte assemblée 
Voici une élévation de porte sur laquelle on va procéder à une coupe et une section. 
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3. Les sections 
 
Elles ne représentent que les parties coupées. Il existe deux sortes de sections. 

 
La section sortie 
Son contour est représenté en trait fort. 
L’intérieur est hachuré. 

 

La section rabattue 
Elle est représentée sur la vue d’ensemble 
en trait fin. 
Elle n’interrompt aucun trait de la vue 
d’ensemble. 
L’intérieur est hachuré en trait fin.  
 
 
III. L’ÉLÉVATION 
 
Sur un dessin technique, l’élévation permet de visualiser une vue de face de l’ouvrage. 
Cette vue est purement esthétique.  
L’élévation représente la vue de face de l’ouvrage, et elle est généralement reproduite à 
l’échelle 1/10. Celle-ci est représentée en trait moyen (0,5). 
Il est demandé, sur l’élévation, de tracer les cotes extérieures. Une coupe au 1/10 peut 
également être juxtaposée à l’élévation, de manière à alléger le dessin. 

 


